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КАРТА ЗАКАЗА №_______  от «____»_______________20___г.

теплосчетчика электромагнитного 
	Предприятие
	
	Реквизиты получателя

	Тел./факс 
	
	ОКПО предприятия
	

	Ф.И.О.
	
	Код предприятия
	

	Почт. адрес
	
	Станция назначения
	

	Поставка
	Самовывоз
	Ж/Д
	Код станции
	

	№ п/п
	Тепловычислитель «Малахит» зав. № 

	1
	Наименование системы (отопление, вентиляция, ГВС, ХВС)

	
	Система1
	Система2
	Система3

	2
	Тип системы (ТСоткр, ТСзакр под, ТСзакр.обр, СчетчикV, СчетчикМ, ГВСтупиковая, ТСподпитка, Реверсивная, Счетчик Vt)

	
	
	
	

	3
	Место установки  и тип расходомера, Ду мм.

(Малахит-РС8 или расходомеры производства других фирм)

	
	Трубопровод 1 

(подающий)
	
	Трубопровод 3   

(подающий)
	
	Трубопровод 5 

(подающий)
	

	
	Зав. №
	
	Зав. №
	
	Зав. №
	

	
	Трубопровод 2 

(обратный)     
	
	Трубопровод 4 

(обратный)
	
	Трубопровод 6 

(обратный)
	

	
	 Зав. №           
	
	Зав. №
	
	Зав. №
	

	4
	Диапазон измерения расхода м3/ч – 1:100(группа С); 1:250(группа В); 1:500(группа А)
Для расходомеров производства других фирм указать цену импульса л/имп

	
	Трубопровод 1 

(подающий)
	 
	Трубопровод 3

 (подающий)
	
	Трубопровод 5

 (подающий)
	

	
	Трубопровод 2 

(обратный)                   
	
	Трубопровод 4 

(обратный)
	
	Трубопровод 6

 (обратный)                   
	

	5
	Наличие каналов измерения давления (да (0-1.6)МПа, нет,  др.  диапазон(0-2.5)МПа)

	
	Трубопровод 1 

(подающий)
	 
	Трубопровод 3

 (подающий)
	
	Трубопровод 5

 (подающий)
	

	
	Зав. №
	
	Зав. №
	
	Зав. №
	

	
	Трубопровод 2 

(обратный)        
	
	Трубопровод 4 

(обратный)
	
	Трубопровод 6

 (обратный)     
	

	
	           Зав. №
	
	Зав. №
	
	    Зав. №          
	

	6
	Термопреобразователи (тип, длина рабочей части, мм)

	
	Трубопровод 1 

(подающий)
	
	Трубопровод 3 

(подающий)
	
	Трубопровод 5 

(подающий)
	

	
	Зав. №
	
	Зав. №
	
	Зав. №
	

	
	Трубопровод 2 

(обратный)
	
	Трубопровод 4

(обратный)       
	
	Трубопровод 6 

(обратный)      
	

	
	                Зав. №
	
	            Зав. №
	
	             Зав. №
	

	7
	Дополнительные требования по устанавливаемым параметрам (стандартное исполнение fmin=4 Гц,

fmax=1100 Гц,  Тmax=1600C  Tmin=00C  ΔT=30C

	
	Трубопровод 1 

(подающий)
	
	Трубопровод 3 

(подающий)
	
	Трубопровод 5 

(подающий)
	

	
	Трубопровод 2 

(обратный)                   
	
	Трубопровод 4

(обратный)                   
	
	Трубопровод 6 

(обратный)                   
	

	8
	Реверсивная система (да, нет)

	
	Трубопровод 1 

(подающий)
	
	Трубопровод 3 

(подающий)
	
	Трубопровод 5 

(подающий)
	

	
	Трубопровод 2 

(обратный)                   
	
	Трубопровод 4 

(обратный)                   
	
	Трубопровод 6

(обратный)                   
	

	9
	Программируемая температура холодной воды (для теплосчетчиков открытых систем) (С
	

	Строки 11, 12 и 13 таблицы заполняются в том случае, если Вы затрудняетесь самостоятельно выбрать параметры прибора (п.5, 6).  

	№ п/п
	Система1
	Система2
	Система3

	10
	Диаметр трубопровода в месте установки расходомеров и термопреобразователей, мм

	
	
	
	

	11
	Тепловая нагрузка для каждой из систем, Гкал/час

	
	
	
	

	12
	Температурный график подачи теплоносителя при Токр = -26ОС

	
	
	
	

	13
	Из каких источников Вы узнали о приборе


Дополнительное оборудование к теплосчетчику

	№ п/п
	Наименование изделия
	Наличие заказа

(да, нет)
	Колич.

шт.
	Прим.

	1
	Адаптер переноса данных «АГАТ-ТС»
	
	
	

	2
	Принтер EPSON LX-300 +
	
	
	

	3
	Кабели подключения принтера EPSON LX-300 +
	
	
	

	4
	Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, болты, гайки, прокладки)
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Модем и программное обеспечение к нему
	
	
	

	6
	Преобразователь избыточного давления КРТ 9
	
	
	

	7
	Датчик температуры окружающей среды ТПТ
	
	
	


Для программирования данных на заводе – изготовителе в протоколах учета тепловой энергии необходимо заполнить таблицу:

	Паспорт объекта программирования исходных данных для протокола

	Название потребителя
	

	Абонент №
	

	Ответственное лицо
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	Расход *
	

	Цена импульса подпитки*
	

	Заводской №*
	

	Вариант исполнения*
	


Поля помеченные (*) заполняются производителем!

Согласовано: _______________________    ____________________.

_______________________    ____________________.
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